Onderhoud

Acryl
Producten: Luca primo baden glans en mat

Acryl (polymethylmethacrylaat) is een hoogwaardig kunststof met een glad, naadloos
enporiénvrij opperviak. Deze eigenschappen maken dat het materiaal gemakkelijk schoon
tehouden is. Het materiaal is tevens ideaal voor het vormen van baden. Om baden te
versterkenwordt er een houten plaat onder de bodem en versterking in de vorm van vioeibaar
polyesteraan de buitenkant geplaatst..

Onderhoud

Vermijd te allen tijde het gebruik van chloor, azijn, alcohol, aceton of
schoonmaakproductenwaarin deze zijn verwerkt. Gebruik een zachte doek en een pH-neutraal,
niet schurendschoonmaakmiddel.

Schoonhouden
¢ Na gebruik droog maken met een zachte doek;
¢ Vlekken (bijv. haarverf, nagellak e.d.) z.s.m. verwijderen;
* Geen schurende middelen, zoals schuurmiddel, schuursponzen en microvezeldoeken
gebruiken;
e Geen bijtende, chloorhoudende, azijnhoudende en andere zure en agressieve
middelengebruiken.

Verwijderen lichte vlekken
* Kalkvlekken zijn het beste te verwijderen met (verdund) schoonmaakazijn. Laat azijn
nooitintrekken, en spoel het oppervliak na contact met azijn direct af met water.

Verwijderen van gebruikerssporen en krassen

* Lichte oppervliakteschade kan behandeld worden met een speciale onderhouds- of
reparatiesetvoor Acryl;

e Gebruikssporen of krassen in het oppervlak kunnen met behulp van schuurpapier (nr. 1000
0f1200) en fijne staalwol worden verholpen. Vervolgens kan de glans worden hersteld met
eenpolijstmiddel en metaal- of autopolish (bijv. Commandant nr. 4). Om glansverschillen
ofschakeringen te vermijden, wordt aangeraden om het gehele opperviak te behandelen;

e Het verwijderen van diepe krassen, scheurtjes of barsten kan het beste uitbesteedt worden
aanbedrijven die hierin gespecialiseerd zijn.
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